
HT-8080-5（H）室外型无线被动红外入侵探测器

使用说明书
一、概述：

由专用双通道双元红外传感信号处理芯片、热释电传感器、菲涅尔透镜、专用滤光镜片等组成，自动温度补偿，稳定可靠，抗干扰能力强。精巧的外观，灵活的安装方式，用于住宅、商业、工业等室外场所的探测、防范盗贼入侵，并将入侵信号通过无线及有线的方式传输给报警主机。

二、功能简介：

室外多重防水设计、超强抗白光干扰！无线/有线兼容、双通道红外探测，杜绝误报！

1、多重光学透镜、双通道红外探测、智能芯片处理、真实人体波形分析。
2、数字编码，高品质晶体，频率稳定不漂移，无线发射距离远。

3、自动温度补偿，探测灵敏度高。
4、防拆保护：当探测器被非法打开，自动向报警主机传输防拆报警信号。
5、特殊结构设计、多重防护、超强密封、室外防水。防太阳暴晒、抗台风暴雨、高温低温等恶劣天气。室外全天候安装使用。
6、内部自由旋转式结构设计，可上下左右灵活调节探测方向，安装简易方便。
7、电池低电提示，提醒用户及时更换电池。

8、定时自检：每隔30小时发送自检信号到主机（与特定主机配套使用）。
9、具有防宠物功能，最大防10Kg宠物。
10、特殊光学处理技术，超强抗阳光干扰功能。
11、内部合理的布线与调节空间，通用86盒安装孔设计，方便安装、调试。
12、具有标准有线输出接口；无线/有线兼容。
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13、微功耗电路设计，大容量1200mAh锂电池供电，使用时间可达2—3年。
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七、使用：
1、本探测器可与本公司所有无线对码主机配套使用，学习对码方法详见相应主机的使用说明书。

2、本探测器已内置大容量1200mAh锂电池，开机即可使用；也可通过外接电源供电。详见安装图②所示。
3、可根据监控场所，内部自由调节水平、倾斜探测角度。详见安装图④所示。
4、用户可根据安装环境、使用场所设置以下项目，使探测器处于最佳工作状态：

4.1探测灵敏度设置：高、中、低选择不同的探测距离。

4.2封闭时间设置：1——8秒    2——60秒。
5、模拟报警测试：人体在离探测器水平距离8米以内位置做横向步行测试时，探测器探测到人体信号发射灯亮，同时触发主机报警，表示模拟报警测试正常。（在封闭时间内，作步行测试，探测器不发送报警信号）
提示1：探测器以周期探测的方式工作，第一次探测到入侵者发出报警信号，如果入侵者继续在被监控区域内活动，探测器就以约8秒或60秒（根据封闭时间选择而定，封闭时间为60秒，可延长电池使用寿命）间歇的周期发出报警信号，确保报警及时、准确。
提示2：开机后，若探测器无法正常工作，则按住“对码”按钮约30秒后松开即可或根据探测器上的特别提示贴纸进行操作！
八、技术参数：

1、工作电压：DC 3.6V 1200mAh锂电池（可外接DC 6—9V 100mA电源）

2、静态电流：80uA    发射电流：10mA

3、探测角度：110°

4、探测距离：8—10米（室温25℃）

5、发射频率：315MHz或433MHz（选购）

6、发射距离：300—500米（开阔地）

7、低电电压：DC 2.5V

8、方向调整：80°左右转动+40°倾斜

9、灵敏度：高、中、低三档可选

10、安装高度：2—3.5米（推荐高度2.5米）

11、封闭时间：1——8秒、2——60秒

12、上电自检时间：30秒

13、有线信号输出端子：常开

14、输出信号动作时间：3秒

15、双重屏蔽白光：30000LUX

16、防宠物：10Kg

17、防护等级：IP65

18、工作温度：-20℃~55℃

19、外观尺寸：155mm×170mm×115mm
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